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'PARTE SECONDA: Condizioni meteorologiche

Direzione del vento (valori orari) [gradi sessadecimali con zero a Nord]

Data:

05/02/01

06/02/01

07/02/01

09/02/01 | 10/02/01

11/02/01

iurno

tod

i riferimen

Periodo d

Lunedi

_ Martedi

Mercoledi

Vcnerd‘q

Sabato

Domenica

06.00-07.00

1217.1

07.00-08.00

N.R*

208.3

08.00-09.00

s 214.3

09.00-10.00

10.00-11.00

235.6

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.0M)-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-20.00

20.00-21.00

Periodo di riferimento

notturng

21.00-22.00

22.00-23.00

23.00-24.00

24.00-01.00

01.00-02.00

02.00-03.00

03.00-04.00

04.00-05.00

05.00-06.00

* Non Rilevato.




Velocita del vento (valori orari) [m/s]

Data: | 05/02/01 |06/02/01 |07/02/01  [08/02/01 |09/02/01 | 10/02/01 | 11/02/01
Lunedi | Martedi | Mercoledi |Giovedi | Venerdi |Sabato | Domenica
06.00-07.00 |[N.R*  [0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
| 07.00-08.00 | 0.0 00 |00 0.0 0.0 0.7
2[08.00-09.00 (0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.7
=(09.00-10.00 [0.0 0.0 0.0 0.6 1.1 0.1
‘E 10.00-11.00 0.0 0.0 0.0 2.1 1.0 0.0
=[11.00-12.00 [20 0.0 0.0 16 0.6 N.R*
£/12.00-13.00 |15 0.0 0.0 18 1.6 N.R*
'=[13.00-14.00 [0.6 0.0 0.1 13 1.1 N.R*
£/14.00-15.00 (0.0 0.0 0.0 2.7 12 N.R*
=|15.00-16.00 |0.0 0.0 0.0 1.8 1.4 NR*
<=|16.00-17.00 [0D.0 0.0 0.0 1.9 0.0 N.R*
-217.00-18.00 [0.0 0.0 0.0 15 0.5 N.R*
| 18.00-19.00 |0.0 00 |00 1.3 0.0 N.R*
19.00-20.00 | 0.5 0.0 0.0 0.2 02 N.R*
20.00-21.00 0.6 0.0 0.0 1.0 0.0 N.R*
21.00-22.00 |03 0.0 0.0 1:7 0.8 1.6
€ [22.0023.00 [0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 232
| § [23.0024.00 (0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
5 2|24.00001.00 [0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
= 5[01.00-02.00 |00 0.0 0.0 0.0 0.0 12
T 2[02.0003.00 00 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
2 [03.00-04.00 |00 0.0 0.2 0.0 0.0 0.8
S 04.00-05.00 [0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05.00-06.00 0.0 0.0 [0.0 0.0 0.5 0.3

* Non Rilevato.




| Pressione atmosferica (valori orari) hPa B

Data: |05/02/01 |06/02/01 [07/02/01 | 08/02/01 |09/02/01 [ 10/02/01 [11/02/01 |
Lunedi |Martedi | Mercoledi |Giovedi |Venerdi |Sabato |Domenica |
06.0007.00 |NR* 10338 [1036.0 1032.1 |10303 |1028.9
07.00-08.00 |1032.0 [10347 [1037.6 10320 110305 |[1030.3
08.00-09.00 |[1031.8 |10347 |1037.6 1031.0 (10297 |1030.1
09.00-10.00 |1032.2 |1034.2 |[1037.0 1031.1 |10288 |[10295
10.00-11.00 |10294 |10343 |1035.4 1031.4 |10286 |10289
11.00-12.00 | 10288 |1033.7 |1034.5 10299 [1027.7 INR.*
12.00-13.00 |1027.7 |1032.0 |1032.0 10280 10262 |NR*
13.00-14.00 |10258 |1031.6 [1031.3 10289 [10252 |NR*
14.00-15.00 |1026.0 |1031.4 [1030.9 10276 10254 |[NR*
15.00-16.00 |10265 |10313 |10312 10266 |1025.6 |NR*
16.00-17.00 10268 10322 |10325 10265 |10267 |NR*
17.00-18.00 |1028.7 |1032.8 |1032.5 1027.0 (10273 |NR*
'18.00-19.00 |10294 |10340 |1033.8 10281 |10284 |[NR*
19.00-20,00 |10298 |10349 |1034.0 10288 |10286 |NR*
20.00-21.00 |10255 |10354 |1034.1 10201 |10290 |NR.*
21.00-22.00 | 10309 |[1036.0 |1034.2 10290 10288 |[1032.6

Periodo di riferimento diurno

22.0023.00 [10309 [10365 [1034.0  [10293 [10299 [10327
23.0024.00 10309 |1036.8 | 1030.1 10300 [10293 10322
240001.00 |10320 |10368 [1033.2  |1030.0 |1029.1 [10324
01.0002.00 (10320 [1037.0 [1031.0  |10300 10292 10323
02.00-03.00 10322 [1037.2 [1031.0  [1030.0 [10293 [10324
03.00-04.00 [1032.3 [1037.5 [10350  [1030.1  [1029.3 [1032.1
04.00-0500 (10322 [1037.0 [10342  [1030.2 [1029.1 [1032.4
1; 05.00-06.00 |10328 |10362 |1032.6 10302 [1029.2 [10323

Periodo di riferimento
notturno

* Non Rilevato.




| Umidita relativa (valnri- orari) %

-

Data: | 05/02/01 |06/02/01 [07/02/01 |08/02/01 |09/02/01 | 10/02/01 | 11/02/01
Lunedi |Martedi |Mercoledi | Giovedi |Venerdi |Sabato | Domenica
06.00-07.00 |NR* 983 100.0 94.9 94.4 90.9
07.00-08.00 [89.7 93.8 100.0 935 95.1 85.4
©[08.00-09.00 [91.4 93.5 100.0 90.1 88.3 81.3
=!09.00-10.00 |[83.7 69.2 1100.0 90.1 91.4 81.6
:E 10.00-11.00 | 79.4 70.0 86.2 755 70.1 78.5
=[11.00-12.00 [73.0 60.5 72.8 71.1 66.3 NR*
£/12.00-13.00 |59.9 47.0 51.3 60.9 56.1 N.R.*
'S113.00-14.00  [54.0 473 1542 62.2 57.9 NR* ]
E[14.00-1500 [600 (434 52.6 56.5 527  INR*
35[15.00-16.00 [61.0 476 65.6 64.9 64.4 N.R*
=|16.00-17.00 |69.3 54.1 66.1 72.0 722 NR*
-£117.00-18.00  [76.7 612 77.1 78.1 76.9 N.R.*
&[18.00-19.00 [83.3 65.4 78.5 84.3 80.7 NR*
19.00-20.00 [82.8 73.2 81.6 87.4 85.4 NR.*
20.00-21.00 |76.4 81.0 84.7 89.0 88.5 NR*
21.00-22.00 | 795 86.7 1884 90.6 89.3 88.1
£ [22.00-23.00 [85.7 89.7 90 90.9 89.5 915
£ [23.0024.00 (889 90.8 91.9 91.8 903 [91.1
5 8[24.0001.00 [915 94.2 93.5 92.1 91.7 87.5
= 301000200 |917 98.7 96.9 923 93.1 91.1 -
T 2[02.00-03.00 [925 98.8 97.6 92.3 937 93.0
S [03.00-4.00 [94.6 100 98.9 92.9 94.4 93.6
£ [04.000500 (9638 100 199.5 192.7 958  [93.6
05.00-06.00 |97.6 | 100 |98.4 192.7 95.0 92.7

* Non Rilevato.




| Temperatura (valori orari) °C

~ Data:[05/02/01 [06/02/01 [07/02/01 |08/02/01 |09/02/01|10/02/01 | 11/02/01
Lunedi |Martedi |Mercoledi |Giovedi | Venerdi Sabato | Domenica

06.00-07.00 |N.R* 114 11.0 13.0 113.0 12.4
07.00-08.00 [11.0 11.3 10.9 13.2 12.3 11.5
08.00-09.00 [11.7 11.3 10.9 14.3 14.0 12.4
5[09.00-10.00 |14.6 15.8 13.2 14.5 15.7 13.5
B[10.00-11.00 [162 15.8 15.8 16.9 17.1 15.7
S[11.00-12.00 [16.4 17.6 17.9 18.0 18.2 N.R*
£[12.00-13.00 182 20.0 219 19.2 204 N.R*
'S[13.00-14.00 [19.5 20.8 219 18.0 20.8 N.R*
‘£[14.00-15.00 [18.5 204 22,1 18.7 20.9 N.R*
5[15.00-16.00 |18.1 20.7 19.8 19.0 18.9 N.R*
S/16.00-17.00 |16.9 18.6 18.6 18.4 17.0 N.R*
-£(17.00-18.00 [15.4 17.3 16.9 17.1 16.2 N.R*
A& 18.00-19.00 |14.0 16.4 15.7 16.0 15.6 N.R*
119.00-20.00 |13.7 15.3 14.6 153 14.6 N.R*
20.00-21.00 [13.5 14.5 14.2 15.1 14.1 N.R*
21.00-22.00 |12.9 13.5 13.5 148 13.6 13.6

£ [220023.00 [129 12.9 13.0 14.3 136  [14.1
£ [23.00-24.00 [1256 12.6 12.7 14.5 13.2 14.2
& 8[24.00-01.00 [123 12.3 12.3 13.9 12.8 143
= £]01.00-02.00 |123 12.0 11.4 13.7 124 139
o 2/02.00-03.00 [125 11.9 11.2 13.5 12.1 13.6
2 [03.00-04.00 [12.1 115 10.9 13.5 11.9 13.4
£ [04.000500 [117 11.0 10.8 13.5 117 [132
05.00-06.00 [11.7 11.0 12.4 13.5 123 121

# Non Rilevato.




| Periodi di pioggia

Data: | 05/02/01

06/02/01

07/02/01

08/02/01

09/02/01

| 10/02/01

11/02/01

Periode di riferimento

Diurno

| Lunedi

Martedi

Mercoledi

Giovedi

Venerdi

| Sabato

Domenica

Inizio:

05.50

Fine;

06.15

Inizio:

111.34

Fine:

| 11.45

Inizio:

Fine:

Inizio:

Fine:

Inizio:

Fine:

Inizio:

Fine:

Periodo di riferimento

notturno

Inizio:

Fine:

Inizio:

Fine:

Inizio:

Fine:

Inizio:

Fine:

Inizio:

Fine:

Inizio:

Fine:




PARTE TERZA: Descrizione della strumentazione

Classe
Fonometro: 01 dB mod. symphonie 0 ]
Microfono: GRAS. type 41 AL S;pecia]lj,r delivered with 40 AR 1
Preamplificatore: | G.R.A.S type 26 AK 1
Calibratore: mod. CAL 01 _ 1

SEQUONO IN ALLEGATO | CERTIFICATI DI TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE ADOPERATA




SUPPLIER: 01dB
CERTIFICATE No: 9921 00637
SERIAL No: G637

MANUFACTURER'S CERTIFICATE OF
CONFORMANCE

We certify that SYMPHONIE has been tested and passed all production
tests, conforming compliance with manufacturer's published specification
at the date of test.

Tests have been performed according to the following national and
international standards

M Type 1 specifications according to TEC651 and TEC804 (sound level
meter and integrating sound level meter)

M Type 0 specifications according to IEC1260 (digital filtering for
octaves and third octaves frequency analysis)

M CE conformity according to the 89/336/CEE, JOCE dated from
23/05/89 L-139/19-26 European Union Council clause

| & Conform with PCCARD standard specifications

The above results are retained on file and are available for inspection
upon request

Tested by Jean-Philippe Abeillon

Po c AtMowT Fere

Signature ﬁ—\_

Date 28/06/99
— 111, rue du 1¥ Mars
e 01 d B F.69100 Villeurbanne
Y i | Tel: (33) 4 78 53 96 96
L HCOUSHC}'UE numenque Fax - (33) 4723302 12

E mail : 01db@aic.fr




LINEARITY AND GAIN RANGE TESTS |

Serial no | 637 ]
1. Tests conditions

Electrical tests have been performed with a HP 3245A sinus generator. The levels in dB (ref 210-5
Pa) in the tables below account for an equivalent microphone sensitivity.

Microphone sensitivity : | 49 mV / Pa

2. Gain range linearity

Electrical tests have been performed with an input voltage of 8.954 millivolts, in order to obtain a value in
dB that can be measured in all the input gain ranges. The A weighting was used.

Range 1000 Hz 4000 Hz
B0-135dB 701 | 71.1
50-125 dB 1 1.1 Expected values
40-115d8 | 70,1 71,1 70 dB at 1000 Hz
a0-105 dB 70,1 i 71 d8 at 4000 Hz
20-95 dB 04 i1
16-85 dB T0.1 _. _?1’1,_ 1

3. Linearity per range

Measurements have been performed in dB LIN, with a Sinus input signal at 1000 Hz.

Tests dB LIN ] Attenuation
Range Input (V) 0dB -60 dB -70 dB
6D-135dB  15.923 1351 751 65,2
S0-125 dB 5.036 1251 65,2 99,2
40-115dB 1.5823 1151 251 45 2
30-105dB  0.5026 1051 451 35,2
20-95d8  0.15923 as51 i 5.2 254
16-85d8  0.05036 85,1 “ 253 : o EG__

i Type O specifications { IEC 651)
linearity < 0.2 dB per range (70 dB)

Type 1 specifications { IEC §31)
linearity < 0.4 dB per range (50 dB)

Measurements have been performed in dBA, with a sinus input signal at 1000 Hz.

I TestsdBA | Attenuation

"

Range Input (V) 0dB -60 dB =70 dB
60-135dB  15.823 1351 751 65,1
50-125 dB 5.036 1251 65,2 552
40-115dB  1.5823 115,1 551 452
30-105dB 0.5035 105,1 45,1 351
20-95d8  0,15923 951 35,2 25,3
16-85d8  0.05038 85,1 25:‘1 | - 0o

Type 1 specifications { IEC 651)
linearity = 0.4 dB per range (60 dB)

| Type 0 specifications ( IEC 651)
| linearity = 0.2 dB per range (70 dB)




PHASE TESTS

Serial no

Electrical tests performed with the internal WHITE NOISE generator of the acquisition unit.
The gain and the high pass filter values are identical on both channels. Measurements have
been performed with the dBFA software real-time mode, with linear averaging of 10

secondes.
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CERTIFICATO DI TARATURAN. 27472000
Cerrificare of Calibration No.

2010:/2000

COMUNE DI LECCE
Ufficio Ambiente
01 dB hzlia (Padova)

18/10/2000

MICROFONO PER ESTERMI

G.R.A.5.
41 AL

21099
20/10:2000

30972000

it presemte cerificate di etz & rilasciato in base
allaccreditamente  SIT N, 76&E concesso  dall'lstituto
Metrologico Primario competente in atuazione della legge n
273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Tarstura
(SNT). Tale Istituro, nei campi di misura ed entro le incertezze
precisate nell'accreditamento siesso, garantisce:

- 1l mantenimento della riferibilitd degli appareechi usati dal
Centro & campioni  nazionall  delle wmita  del  Sistema
[nternaziomale delle Unit (31);

- la comrettezza metrologica delle procedure di misure adotate
dal Centro,

This certificate of calibration is ssued in accordance with the
accreditation SIT No, TOE geavanteed by the relevan:
Primary Mewroiogical Institute in enforcement of the law No.
2730990 which Jas established the National Calibration
Svstem. The Institute, for the measurement ranges and within
the uncertainiies saated In the approval, ghargniees:

- the maintenance of the traceability of the gpparatus wsed by
the Centre to national standards of the International Sysiem
of Units (51);

- the metrodogical correctness af the measurement procedures
adopted by the Centre,

I risultati di musura riportaci nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure riportate alla pagina seguente insieme ai
campioni di prima linea che iniziano la catena di riferibilitd e ai rispettivi certificati validi di immtura.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures reported in the following page ogether with
the first line standavds which begin the traceability chain and their valid certificates of calibvation.

Le incertezze di misura dichiarate in questo docurento song espresse come due volte 1o scarto tipo (corrispondente, nel caso di diswibuzions
normale, 3 un livello di confidenza di circa 95%).
The measurement unceriainties stated in this document are estimated ar the level of twice the standard deviation {corresponding, in the
case gf normal disiribution, to a confidence level of abour 95%).

v 1l Responsabile del Centro

Head of the Centre
(Exrigo Falling)

il

La ripredugione del preserie documento @ ammessz wole in copis eantonee eiegrakbe. Pud ewers arrneta sl b roredariosne conforme parriale # la meeplice cilaviens salianto 3 wsguila di astorisaziond erise
deil'litule Mrtrodogico Primario competente & d&f Cetro di Taratura. da riporiare con i refaiivi oemei di protocollo in besa allz riproducons o all cinzione medesima.

This documen: may be reprodured oaly in il [t map e partiallp reproduced only with B sminen approvn’ o the relevant Primory Merrologica! Tnpiiee and of the Calibrovicn Centre, togerher with the
quoiaiion of the rafereace number of the fame written approvel 2
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1 risultati di misuwra riportati nel presente Certificato sono stat ottenuti applicande le procedure N, PROO2
The measurement resulis reported in this Certificate were aftained following procedures No.

La catena di rifedbilith ha inizio dai campiond di prima linea N, HP 34584 e RION NC-TL
Traceability is through fivst line standards No.

muniti di certificat validi di taratra dspettivamente IRIDE ELETTRONICA, N. 9950073 e [EN, N.32941-02.
validared by certificater af calibrarion Mo,

RAPPORTO DI PROVA

VERIFICA DELLA TARATURA DEL:

UNITA MICROFONCA PER ESTERNI G.R.A.S. tipo 41 AL matricola n. 21099 composta da:
PREAMPLIFICATORE G.R.A.5. tipo 26 AK matricola n. 21106

CAPSULA MICROFONICA G.R.A.S. tipo 40 AR matricola n. 15888
Procedimento di prova

Le misure sono state eseguite con riferimento alla seguente normativa:
- Pubhblicazione CEI 29-1 (1982} - Misurator di livello sonoro,

- Pubblicazione CEI 29-10 {1982) - Fonomerm integrator,

Condizioni Ambientali

Temperatura: 4 e 2
Umidita relativa: 52 + 10 %
Pressione: 998.5 + 1hPa
Rurnore di fondo; < 45 dB(A)

Strumenti di misura impiegati

Le misure sono state effettuate con le seguenti apparecchiature:
- Voltmetro campione Hewlett-Packard tipo HP34584
- Calibratore di precisione Rion tipo NC-72 e/o Bruel & Kjaer tipo 4228
- Microfoni campione Briel & Kjer tipo 4180 efo 4134
- Sintetizzatore di frequenza Hewlett-Packard tipo HP3325B _
- Test-Unit Norsonic tipo 483/A, corredata di attuatore elettrostatico tipo 1263 e preamplificatore tipo 1203
- Analizzatore FFT Ono Sokki CF 4220.

Lo sperimentatore ¥ [l Responsabile del Centro

Py
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Incertezze di misura

Le incertezze relative ai rsultati delle prove riportati nel presente certificato sono le seguenti,

- calibrazione acustica con Pistonofono Rion NC-72 ¢ + 0,15 dB,
- risposta in frequenza capsula microfonica con metodo dell' insert voltage: +=0,25dB,
- risposta in frequenza capsula microfonica con calibratore multifunzione: + 0,5 dB.

Verifica acustica del microfono in prova

La verifica £ stata eseguita con lattuatore elettrostatico Norsonic tipo 1263, inviando un segnale sinusoidale
continuo di ampiezza prossima a 104 dB (frequenza di riferimento 1000 Hz) e con frequenza variabile per ottave tra
31.5 Hz a 8000 Hz e la frequenza aggiuntiva di 12500 Hz, applicando le correzioni previste in funzione della risposta per
campo diffuso.

Intabella | & dportata la risposta del micrefono o prova.

Tabella 1
Frequenza % al. misurato Deviazione Tolleranza

[Hz] [dB] [dB] [dB]

3.5 103.9 0.0 +1.5

63 103.9 0,0 | + ]

125 103.9 0,0 + 1

250 103,9 0,0 + ]

500 103,9 0.0 + |

1000 1039 0.0 %1
2000 103.9 0.0 +1
4000 1042 0.3 1
2000 1045 0.6 +1,5 -3
12500 104.2 0.3 | +3 -6

Torine, 20/10/2000
Lo sperimentatore y ! Responsabile del Centro

Monan




Calibration Chart
Type 40AR
4" Random Incidence Microphone

Senial No. 15888

Sensitivity : 44.13 mV/Pa The calibration is performed by comparison with a Calibration
2711 dBre. 1V/Pa Reference Microphone Cartridge Type 40AG and is traceable 1o
the Wational Physical Laboratory, UK.
Cal. Date ¢ 07-Tul-00 The stated sensitivity for the microphone cartridge is the Open
Operator : IC Circuit Sensitivity. When used with a typical preamplifier, like

the G.R.A.5. Type 26AH, the sensitivity will be 0.2 dB lower.
The frequency response is recorded by electrostatic actuator. The
lower curve is the pressure response and the upper curve is the
random incidence response. (See back for more information)

Reference conditions:
Temperamre : 23 Celeius
Relative humidity | 50%
Barometric pressure ; 101.3 kPa
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Calibration data for
Random Incidence Microphone

Type 40AR
Senal No. 15888

G.R.AS. Sound & Vibration aps
Skelstedet 10 B
DK-2950 Vedbazk, Denmark
Tel: +45 45 66 40 46
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Calibration chart for

41 AL-Specially delivered with 40AR

Environmental Microphone

Serial No. 21098
Preamplifier type . 2BAK
Microphone type : 40AR
Cartridge serial no.: 15888 Calibration chart included
The stated sensitivity for the microphone The frequency response
cartridge is the sensitivity of the micrephone electrostatic actuator.

when mounted on the 26AK preamplifier and
includes the gain and capacitive loading of the
preamplifier,
The calibration is performed by comparison
with  Calibration Reference  Microphone
Carridge Type 40AG and is maceable to the
Mational Physical Laboratory, ULE,
Orerall sensitirity: 43.25mV/Pa

-27,31dB re. 1V/Pa

G.R.AS. Sound & Vibration aps
Skelstedet 10 B, DK-2950 Vedbask, Denmark
Tel: +45 45 66 40 46 Fax:+45 45 66 40 47
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SUPPLIER: 01dB
CERTIFICATE No: 9921 00637
SERIAL No: 637

MANUFACTURER'S CERTIFICATE OF
CONFORMANCE

We certify that SYMPHONIE has been tested and passed all production
tests, conforming compliance with manufacturer's published specification
at the date of test.

Tests have been performed according to the following national and
international standards

M Type 1 specifications according to TEC651 and IEC804 (sound level
meter and integrating sound level meter)

1 Type 0 specifications according to IEC1260 (digital filtering for
octaves and third octaves frequency analysis)

M CE conformity according to the 89/336/CEE, JOCE dated from
23/05/89 L-139/19-26 European Union Council clause

M Conform with PCCARD standard specifications

The above results are retained on file and are available for inspection
upon request

Tested by Jean-Philippe Abeillon

Po ¢ atHewT Fere

Signature ﬁ

Date 28/05/23
g 111, rue du 1¥ Mars
' -rE"ﬁE:r 01 d B F-69100 Villeurbanne
&r‘ﬁém ; ‘ Tel: (33) 4 78 53 96 96
L 'acoustique numerique Fax:(33) 4723302 12

E mail : 01db@aic.fr




" LINEARITY AND GAIN RANGE TESTS |

Serial no | 637 |
1. Tests conditions

Electrical tests have been performed with 2 HP 32454 sinus generator. The levels in dB (ref 2 10-3
Fa) in the tables below account for an equivalent microphone sensifivity.

Microphone sensitivity : ] 48: mV / Pa

2. Gain range linearity

Electrical tests have been perfarmed with an input voltage of 8.954 millivolts, in order to obtain a value in
dB that can be measured in all the input gain ranges. The A weighting was used.

Range 1000 Hz 4000 Hz
60-135 dB 701 | 711
50-125 dB 7041 | 711 | Expected values
40-115 dB 701 71,1 70 dB at 1000 Hz
30-105 dB 701 | 71,1 71 dB at 4000 Hz
20-95 dB 70,1 | 71,1
16-85 dB 70,1 | ™a i

3. Linearity per range

Measurements have been performed in dB LIN, with a Sinus input signal at 1000 Hz.

Tests dB LIN I Attenuation

Range  Input (V) 0dB -B0 dB -70 dB 80 dB:
60-135dB  15.923 1351 75,1 65,2 =553
&0-125dB 5.036 1251 | 69,2 | 55.2 gmanaiss
40-115d8  1.5923 1181 | 551 ¢ 45,2
an-105dB  0.5036 105,1 ¢ 451 | 352 |
20-95dB8  0.15923 951 | m2 i 254 |
16-85dB  0.05038 851 253 ! 0,0 i

Type 1 specifications { IEC 651) | Type 0 specifications { IEC 651)
linzarity < 0.4 dB per range (60 dB) linearity < 0.2 dB per range (70 dB)

Measurements have been performed in dBA, with a sinus input signal at 1000 Hz.

Tests dB A | Attenuation
Range Input (V) 0dB -G0 dB -70 dB
60-135dB 15923 1351 75,1 65,1
80-125dB 5.036 123,1 652 55,2 LA
40-115dB  1.5923 1151 55,1 452 || (EESSEEE
30-105d8  0.5036 050 51 B | | EEEa
20-95dB  0.15923 4951 1 39,2 253 z
16-B5dB  0.05036 85,1 ; 25.2‘_._: 0,0 _
Type 1 specifications ( IEC 651) ! Type 0 specifications ( IEC 651)
linearity < 0.4 dB per range (80 dB) | linearity < 0.2 dB per range (70 dB)




PHASE TESTS _J

Serial no 637

Electrical tests performed with the internal WHITE NOISE generator of the acquisition unit.
The gain and the high pass filter values are identical on both channels. Measurements have
been performed with the dBFA software real-time mode, with linear averaging of 10

secondes.
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T STT & ene dei femann deilAccords Multilaterzbe delia Euronean co-operation for the Accreditation (EA} per i§ munso riconnscimento der cerificati di tararura.

EIT iz one of the signatanes io the Maltilatera! Apreement of E4 for the mutue! recogmition of calibraion cernficenes

CENTRO DI TARATURA 78/E [SEI'_tuiTG da
Calibration Cenire established by
GESTIONE IMPIANTT
\§ ff ASSISTENZA SPECIALISTICA
% Enel POLO TERMICO E IDRAULICO - TORINO
)k Fia Botticelli, 139 - 10154 TORIND
Produzione tel, (011) 778-3809 fax (011) 778-3035
Pagina | d13
Page I of 3

- Data di ermissions

date af isswe

CERTIFICATO DI TARATURAN. 274/2000
Cerrificate of Calibration No.

201 0:/2000

11 presente certificato of taramra & rilasciato in base
allacereditamento SIT M. 7&E  concesso dalllstinto

- destinatario COMUNE DI LECCE Metrologico Primario competenie in atfuazione dﬂ".a legge I
addresses Ufficio Ambiente 273/1991 che ha istitl._litl:l il _Sif&te:l.nn Nazionale dt. Tarzstura
- richiesta 01 dB ltalia (Padova) {SNT). Tale [stituto, nel campi di misura e._-d cntro le meertezze
application precisate nell'accreditamento stesso, garantisce:
- in dara - il mantemmento della nfenbilith degli apparecchi wsat dal
date 18/10/2000 Centro a campioni nazionali  delle ucith  del  Sistema
Internazionale delle Unith (51D;
Si riferisce a - la comrettezza metrologica delle procedure di misura adotate
referring dal Centro.
- Dggetn MICROFONO PER ESTERNI
item This certificate of calibration s ssued in accordance with the
- costruttors G.R.A.S. accreditation SIT No, TE guaranteed by the relevant
manpfacirer Primary Metralogieal fnstitute in enforcement of the law Na.
- madella 41 AL 27341991 which has established the Natiomal Calibration
mode! Svaterm. The Institule, Jor the measwrement ranges and within
- matricola 21099 the wncertaintics siated in the approval, guaraniees:
serial number - the maimtenance of the raceability of the apparatus wsed by
- data delle misure 20/10/2000 the Centre 1o national siandards af the Internalional Svsiem
date of measurements af Units (51
- registra di laboratoric 092000 - the metrological correctness of the measurement procedures

laboratory reference adopted by the Centre,

! risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure riportate alla pagina seguente insieme ai
campioni di prima linea che iniziano la catena di rferibilitd e ai rispettivi certificati validi di taratura,

The measurement results reported in this Certificate were obtained folfowing the procedures reported in the following page iogether with
the ffrat line standards which begin the traceability chain and their valid certificates of calibration,

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento song espresse come due volte lo scanto tipo {comispondente, nel caso di distmbuzione
normale, a un livello di confidenza di circa 95%).

The measuremeni uncertainiies staied in this document are estimated ai the level of twice the standard deviation forresponding, in the
case of normal distribution, 1o a confidence fevel of about 95%).

v 11 Responsabile del Centro

Head of the Cenlre
(Enrice Falling)

el

La riprogapone del presemie documenia & amenosa sl in copia confome incegrale. Boa essere ammesma salo b ripeedsgnne conforme pargale & & semplice crazions sallanko 2 seguin di asorizasioni sTine
dellFlsinne Mezrsogies Pricnario competente e del Cencro di Taraiurs, da riponers con i relnivi rameri di prosocallo in tesa allz riproduzions o alla cazione medesima.

Thiz divument may b reproduced onfy dn Gl ' may be parmiaily reproduced only wich by weines anproval of the refevant Prismory Merological drsrinre aed of the Calibrovion Centre, repether with rhe
qupdaiion of the rfereace number of the somee wrilmen approval,
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Certificat df laramera 0. 27472000 del 20002000 Paging 2di}

1 risultati di misura dpertati nel presente Cenificato sona stati ottenuti applicando le procedure N. FRO02
The measurement results reported in this Certificate were obtained following procedures No.

La catena di riferhilita ha inizio dai campioni di prima linea N. HP 3458A ¢ RION NC-72.
Traceability is through first ling standards No. -

muniti di certificati validi di taratura rispettivamente TRIDE ELETTRONICA, N, 9250073 e [EN, N. 32941-01,
validated by certificates of calibration No.

RAPPORTO DI PROVA

VERIFICA DELLA TARATURA DEL.

UNITA MICROFONCA PER ESTERNI G.R.A.S. tipo 41 AL matricola n. 21099 composta da:
PREAMPLIFICATORE G.R.A.S. tipo 26 AK matricola n. 21106
CAPSULA MICROFONICA G.R.A.S. tipo 40 AR matricola n. 15888

Procedimento di prova
L& misure sono state eseguite con riferimento alla seguente normativa:
- Pubblicazione CEI 29-1 {1952} - Misuratori di livello sonoro;

- Pubblicazione CEI 29-10 {198%) - Fonometri integratori.

Condizioni Ambientali

Temperatura: 24 & DU
Umidita relativa: 52 = W%
Pressione: 998.5 + 1hPa

Bumore di fondo: < 45 dB(A)

| Strumenti di misura impiegati

Le misure sono state effettuate con le seguenti apparecchiature:
- Voltmetro campione Hewlett-Packard tipo HP34584
- Calibratore di precisione Rion tipo NC-72 efo Bruel & Kjaer tipo 4228
- Microfoni campione Briel & Kjer tipo 4180 efo 4134
- Sinterizzatore di frequenza Hewlett-Packard tipo HP3325B
- Test-Unit Norsonic tipo 483/A, corredata di attuatore elettrostatico tipo 1263 e preamplificatore tipo 1203
- Analizzatore FFT Ono Sokki CF 4220,

Lo sperimentatore ¥ [ Responsabile del Centro

e —
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Certificato di taratura n. 2742000 del  2040°2000 Poging Fdi 3

Incertezze di misura

Le incertezze relative ai risultati delle prove riportati nel presente certificato seno le seguenti:

- calibrazione acustica con Pistonofono Rion NC-72 : +0,15 dB,
- risposta in frequenza capsula microfonica con metodo dell’ insert voltage: = 0,25 dB,
- Tisposta in frequenza capsula microfonica con calibratore multifunzione: + 0,5 dB.

Verifica acustica del microfono in prova

La verifica & stata eseguita con lattuatore elettrostatico Morsonic tipo 1263, inviando un segnale sinuscidale
continue di ampiezza prossima a 104 dB (frequenza di riferimento 1000 Hz) e con frequenza variabile per ottave tra
31.5 Hz a 8000 Hz e |a frequenza agojuntiva di 12500 Hz, applicando le correzioni previste in funzione della risposta per

campo diffuso.

o tabella 1 & riportata la nisposta del microfone in prova,

Tabella 1
Frequenza Val. misurato Deviazione Tolleranza

[Hz] [dB] 1dB| [dB]

31.5 103.9 0.0 +1.5

63 103,9 0,0 £1

125 103.9 0,0 %]

250 103,9 0,0 * ]

300 103.9 0,0 * 1

1000 103.9 0,0 + ]

2000 103.% 0.0 £
40HH) 104,2 0.3 + 1

2000 cl 104,5 .6 +1,5 -3
123500 104,2 0.3 | +3 -6
Torino, 20/10/2000
Lo sperimentaiore y M Responsabile del Centra

M




Calibration Chart

Type 40AR

%" Random Incidence Microphone

Sensitivity : 44,13 mV/Pa
-27.11 dBre. 1V/Pa

Cal. Date : 07-Jul-00
Operator : Ic

Reference conditions:
Temperamure © 23 Celcius
Relative humidity : 50%
Barometric pressure : 101.3 kPa

Serial No. 15888

The calibration is performed by comparison with a Calibration
Reference Microphone Carmidge Type 40AG and is traceable to
the National Physical Laboratory, UK.

The stated sensitivity for the microphone cartridge is the Open
Circuit Sensitivity. When used with a typical preamplifier, like
the G.R.A.S. Type 26AH, the sensitivity will be 0.2 dB lower.
The frequency response is recorded by electrostatic actuator. The
lgwer curve is the pressure response and the upper curve is the
random incidence response. (See back for more information)
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Sound & Vibration

Calibration data for
Random Incidence Microphone
Type 40AR

Sernal No. 15388

Sound & Vibration -

G.R.A.S. Sound & Vibration aps
Skelstedet 10 B
DK-2850 Vedbesk, Denmark
Tel: +45 45 66 40 46
Fax:+45 45 66 40 47




Calibration chart for

41 AL-Specially delivered with 40AR

Environmental Microphone

Serial No. 21099
Preamplifier type : 26AK
Microphone type : 40AR
Cartridge serial no.. 15888 Calibration chart included
The stated sensitivity for the mucrophone The frequency Iesponse
cartridge 15 the sensitivicy of the microphone electrostatic actuator.

when mounted on the 20AK preamplifier and
includes the gain and capacitive loading of the
preamplifier,
The calibration iz performed by comparison
with  Calibration Reference Microphone
Cartridge Type 40AG and is traceable to the
Mational Physical Laboratory, UK.
Orerall sensitirity: 43.25mV/Pa

-27.31dB re. 1V/Pa

GR.AS, Sound & Vibration aps
Skelstedet 10 B, DK-2850 Vedbask, Denmark
Tel: +45 45 66 40 468 Fax:+45 45 66 40 47
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!T’ARTE QUARTA: Descrizione delle sorgenti di rumore
L

—

Tipologia sorgente: l Strada Urbana di classe IV secondo la zonizzazione
| N° delle corsie di marcia: 2

N° dei sensi di marcia: 2

Caratteristiche del manto stradale: Asfaltato

Caratteristiche del traffico: Rallentato

Volume di traffico nell’ora di punta 3000 veicoli normalizzati

secondo il P.U.T

Note:




PARTE QUINTA: Misure di rumore

[ ' Costante di tempo
|Lp Fast Slow Impulse
Lpm Fast Slow -
Grandezze |LpM Fast Slow Impulse
rilevate Leq Fast - =
Lpeak Lin - -
Impostazioni ‘Multispectra 1/3 Oct Lin - -
strumentali: [ Gamma dinamica 30-140
Circuito di ponderazione per Lp A
Valore iniziale di calibrazione 94 0 dB(A)
Valore finale di calibrazione 93.9 dB(A)




| Livello equivalente continuo di pressione sonora ponderato A dB(A)

| Data: |05/02/01 |06/02/01 [07/02/01 [08/02/01 [09/02/01 |10/02/01 |11/02/01
' Lunedi Martedi | Mercoledi | Giovedi Venerdi |Sabato Domenica
06.00-07.00 | N.R.* 65.7 67.9 164.5 64.9 64.5
07.00-08.00 | 69.0 69.7 69.2 69.1 69.0 68.4
2(08.00-09.00 | 72.1 69.9 70.7 70.4 70.4 68.9 ]
=[09.00-10.00 |69.0 68.8 68.5 683 68.8 70.6
S[10.00-11.00 |67.7 70.9 68.3 68.3 67.8 67.2
£(11.00-12.00 [ 68 8 68.3 67.9 68.6 68.0 NR*
=(12.00-13.00 [71.4 69.0 68.6 | 68.9 68.4 N.R*
;5_- 13.00-14.00 |71.7 69.9 71.5 71.4 69.6 N.R*
=(14.00-15.00 [70.1 698 70.3 70.7 70.2 NR*
=(15.00-16.00 | 704 69.8 68.9 69.5 69.4 N.R*
2116.00-17.00 | 69.1 68.8 69.4 69.6 68.6 N.R*
-2/17.00-18.00 | 67.7 68.5 68.6 68.3 69.3 N.R*
A [18.00-19.00 | 68.0 67.8 68.9 68.6 69.1 N.R*
19.00-20.00 | 68.2 67.7 68.0 68.6 68.0 N.R*
20.00-21.00 | 675 679 67.4 69.0 68.0 N.R*
21.00-22.00 | 67.2 67.6 66.6 68.1 67.2 66.8 B
Livello 69.5 68.9 69.0 69.1 68.7 N.V
 giornaliero
£ [22.00-23.00 [65.9 66.2 65.3 | 66.3 66.5 66.6
£ [23.00-24.00 |64.7 65.9 63.5 65.3 67.4 65.0
8 g[24.00-01.00 [62.9 64.0 643 64.6 66.4 65.0
= 2[01.00-0.200 |60.0 60.4 63.0 63.2 63.9 65.1
o 2[02.00-03.00 |56.5 57.1 571 58.7 61.4 642
_'g 03.00-04.00 [542  |55.1 54.0 55.1 58.5 61.0
S [04,00-05.00 [55.9 53.2 53.8 558 57.8 59.4
05.00-06.00 | 59.0 57.9 599 58.2 60.2 55.7 ]
Livello 61.6 62.2 61.9 62.7 64.1 63.8
giornaliero __

* Won Rilevati.
*% Non Validi.




| Percentile del livello di pressione sonora ponderato A dB(A) @ Lo

.

Data: |05/02/01 [06/02/01 [07/02/01  |08/02/01 |09/02/01 |10/02/01 |11/02/01
Lunedi | Martedi | Mercoledi |Giovedi | Venerdi |Sabato | Domenica
06.00-07.00 |NR* 462 48.4 44.2 46.5 44.6
07.00-08.00 |56.5 57.6 59.0 58.4 57.8 51.7 i
2| 08.00-09.00 | 63.0 63.9 64.4 64.5 63.9 60.6 B
5(09.00-10.00 [62.0 61.9 62.1 62.2 61.9 59.9
©[10.00-11.00 |62.1 61.6 61.9 62.1 62.1 60.7
£(11.00-12.00 |62.5 61.8 62.0 62.5 62.1 NR.* ]
=[12.00-13.00 [62.9 62.6 62.5 63.1 62.8 N.R.*
'=(13.00-14.00 | 64.0 64,1 64.2 64.3 64.2 NR.* |
‘= 14.00-15.00  [592 59.1 58.7 59.1 59.3 NR* ]
5/15.00-16.00 [61.5 61.4 59.6 61.8 61.2 NR.*
S[16.00-17.00 [62.3 62.7 62.2 62.7 61.3 N.R.*
£[17.00-18.00 618 62.1 62.3 62.7 61.8 NR*
A 18.00-19.00 [62.2 62.0 62.1 62.6 62.6 N.R*
19.00-20.00 [62.5 62.0 623 623 61.9 N.R.*
20.00-21.00 [61.4 618 62.0 62.7 6138 NR*
21.00-22.00 551 543 58.0 55.4 57.2 59.1
Liv_t_a__l!r_ﬂ_giurnalierﬂ I
£ [22.0023.00 [504 51.8 572 54.6 56.3 [59.7 -
£ [23.0024.00 482 50.0 51.6 52.2 56.8 58.1
S £[24.00-01.00 440 473 513 49.0 55.4 59.2
E 5101.00-02.00 [36.0 38.9 39.0 39.7 46.5 55.6
o 2/02.0003.00 (321 33.9 332 34.8 38.9 46.9
2 |03.00-04.00 [31.0 31.9 30.8 32.0 33.6 40.6
S [04.0005.00 [32.1 32.0 32.0 33.6 33.5 35.2 |
05.00-06.00 [36.5 359 34.6 363 37.0 34.2
Livello giornaliero

* Non Rilevati.
#* Non Validi.




| Percentile del livello di pressione sonora ponderato A dB(A) : Les

—

Data: 1050201 106/02/01 [07/02/01 _|08/02/01 | 09/02/01 [10/02/01 [11/02/01 |
Lunedi Martedi | Mercoledi |Giovedi |Venerdi |Sabato Domenica
[06.00-07.00 |NR* 43 4 471 42.6 441 432
07.00-08.00 |542 54.9 56.2 56.3 56.1 49.7
2| 08.00-09.00 | 60.5 62.1 63.4 63.0 62.5 57.8
5(09.00-10.00 |60.4 60.2 60.5 60.7 60.3 57.5
[10.00-11.00 |61.1 60.4 60.9 60.9 61.0 59.1
=£[11.00-12.00 [618 61.0 61.0 61.7 61.2 N.R.*
2]12.00-13.00 |62.1 61.7 61.6 62.3 62.1 N.R.*
'£113.00-14.00  [62.9 63.2 62.9 63.1 63.4 NR.*
Z(14.00-15.00 |56.4 56.4 56.4 56.1 56.9 NR*
5 15.00-16.00 |[589 59 4 57.1 58.9 58.7 N.R.*
2[16.00-17.00 604 61.2 60.0 61.4 59 4 NR.*
£[17.00-18.00 |608 61.0 613 61.8 60.9 NR* |
&118.00-1900 |61.4 61.0 61.0 61.7 62.0 N.R.*
19.00-20.00 |[61.7 61.1 61.6 61.6 60.7 NR*
20.00-21.00 |59.7 60.0 61.1 61.3 60.0 NR.* ]
|21.00-22.00 528 51.9 56.1 53.0 55.1 57.2
Liveﬂlu giornaliero
S [22.002300 [472 495 54.6 51.1 53.9 58.4
£ [23.0024.00 [457 47.5 48,7 49.5 54.8 56.0
S g 124.0001.00 (415 451 48.7 459 52.9 57.3
= 2[01.00-0.2.00 [34.4 36.9 36.5 37.6 43 8 53.0
=T 2[02.00-03.00 (315 329 32.4 337 37.0 44 4
B [03.00-04.00 [30.5 31.1 30.2 316 325 38.9
S [04.00-0500 (312 31.0 313 33.0 32.8 34.2 B
05.00-06.00 |35.8 35.0 33.7 352 36.2 336

Livello giornaliero

* Won Rilevati.
** Non Validi.




[ Tabella riassuntiva dei risultati settimanali |

DIURNO NOTTURNO
Leq(A) 69.0 dB(A) |[62.8 dB(A)
Percentili di riferimelntn
B DIURNO NOTTURNO
L90 442 dB(A)  [30.8 dB(A)
L95 [42.6 dB(A)  |30.2dB(A) |

Valori arrotondati

DIURNO

NOTTURNO

Leqg(A)

69.0 dB(A) |63.ﬂ dB(A) ‘




PARTE SESTA: Diagrammi di riferimento
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PARTE OTTA"VME: Conclusioni

La postazione é realizzata per il monitoraggio di una strada urbana secondo le indicazioni del
D P.CM. 16/03/1997 e per la determinazione del suo livello di potenza.

Nell’area di misura oltre alla strada non sono presenti altre sorgenti di rumore fisse o mobili.

Nella misura non sono considerati validi i valori registrati in corrispondenza di intensi periodi di
pioggia o vento con velocitd superiore ai 5 m/s (N.V.**), e quelli dei periodi di anomalo
funzionamento della strumentazione (N.R_*).

Il valore settimanale del livello equivalente continuo di pressione sonora ponderato A mostra il
superamento dei limiti di legge previsti, sia durante il periodo di nfenmento dumo che notturno,

per i valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualita.




