UNIVERSITA DEGLI STUDI DI LECCE
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione

Regione Puglia - P.O.P. 1994-1999
Sottomisura 7.3.8

SCHEDA DI RILEVAMENTO ACUSTICO

- |

PARTE PRIMA: Informazioni generali

Postazione di misura N°: | 15D

Localita: Piazza Mazzini -

Data inizio misura: 27/01/2001

Data fine misura: 28/01/2001

| Operatori: Romeo Candido

Fabio Murrone I
Luca Renna |
Marco Marzano |
Antonio Latino |

Il Collaboratore: Stefano Toraldo

Il Coordinatore:

Ing Francesco Seracca

I Tecnici competenti:

Prof. Ing. Domenico Laforgia

1l Direttore del
Dipartimento:




punto di misura

Ubicazione del

SCALA 1:10.000



Ubicazione del punto di misura
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SCALA 1:1.000



'PARTE SECONDA: Condizioni meteorologiche

B Direzione del vento (valori orari) [gradi sessadecimali con zero a Nord]

Data: 27/0.1/01
Lunedi | Martedi Mercoledi Giovedi | Venerdi Domenica

B

06.00-07.00
07.00-08.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00 [
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00

Periodo di riferimento dinrno

11.00-23.00
23.00-24.00
24.00-01.00
01.00-02.00
02.00-03.00
03.00-04.00
04.00-05.00
05.00-06.00

notturno

Periodo di riferimento

* Non Rilevato.

- Velocita del vento nulla



Velocita del vento (valori orari) [m/s]

e Data: 27/01/01
Lunedi | Martedi Mercoledi Giovedi  Venerdi Sabato | Domenica
06.00-07.00 0.0
07.00-08.00 B 00
S 08.00-09.00 00
= 09.00-10.00 00
‘E 10.00-11.00 04
=/ 11.00-12.00 0.1
£(12.00-13.00 0.0
'£113.00-14.00 0.1
T 14.00-15.00 07
= 15.00-16.00 0.0
=/16.00-17.00 01
-2/17.00-18.00 0.0
< 18.00-19.00 03
19.00-20.00 0.0
20.00-21.00 0.0
21.00-22.00 05
£ [22.0023.00 0.0
£ [23.0024.00 0.0
2 2 [24.0001.00 0.0
T 201.00-02.00 0.7 |
2 % [02.00-03.00 02
T 03.00-04.00 13
£ 04.00-05.00 0.7
05.00-06.00 1.1

* Non Rilevato.




 Pressione atmosferica (valori orari) hPa

Data: | 27/01/01
Lunedi | Martedi | Mercoledi Giovedi | Venerdi Sabato | Domenica
06.00-07.00 10222
07.00-08.00 10229
2 08.00-09.00 1023 4
£ 09.00-10.00 1 10233
‘Em.m-u.un ' 1022 4
=/11.00-12.00 10219
2/12.00-13.00 1020.6
= 13.00-14.00 10204
T 14.00-15.00 1020.5
= 15.00-16.00 1020.6
= 16.00-17.00 1020.7
-2 17.00-18.00 1020.9
= 18.00-19.00 1021.1
19.00-20.00 10214
20.00-21.00 1021.1
21.00-22.00 1021.0
£ 22002300 | 1020 8
£ 23.00-24.00 1020.7
2 £ [24.0001.00 1019.7
= 2 01.00-02.00 1019.7
< £ 02.00-03.00 10182
T 03.00-04.00 1017 5
£ 04.00-05.00 1016.9
05.00-06.00 1016.1

* Non Rilevato.



 Umidita relativa (valori orari) %

! Data: [27/01/01
Lunedi | Martedi  Mercoledi | Giovedi Venerdi Sabato | Domenica

t 06.00-07.00 95.0
07.00-08.00 | 26.5
2| 08.00-09.00 g 87.1
| 5/09.00-10.00 5 , 74.0
"E 10.00-11.00 'i ' 58 3
=/ 11.00-12.00 615
£/12.00-13.00 57.0
T 13.00-14.00 592
T 14.00-15.00 58.4
S 15.00-16.00 I 62.4
Z/16.00-17.00 65.1
§ 17.00-18.00 73.2
= 18.00-19.00 75.9
19.00-20.00 753
20.00-21.00 75.9
21.00-22.00 775
£ 22.00-23.00 785
£ 23.00-24.00 821
£ 2[24.0001.00 806
T 2 01.0002.00 78.8
T £ 02.00-03.00 79.4
T 03.00-04.00 795
£ |04.00-05.00 83.4
| 05.00-06.00 85.5

* Non Rilevato.




| Temperatura (valori orari) °C

Data: 27/01/01
Lunedi | Martedi | Mercoledi Giovedi | Venerdi |Sabato |Domenica

06.00-07.00 ' 13.0
07.00-08.00 12.9

S 08.00-09.00 13.4

= 09.00-10.00 17.0

‘E 10.00-11.00 180
= 11.00-12.00 19.0

£ 12.00-13.00 17.8

" 13.00-14.00 17.1
T [ 14.00-15.00 16 8
= 15.00-16.00 169
.§ 16.00-17.00 16.7
-=117.00-18.00 15.4
& [18.00-19.00 148
19.00-20.00 15.1
20.00-21.00 151
21.00-22.00 151

£ [22.0023.00 i 137
£ 23.0024.00 143
5 224000100 143
= 2 01.00-02.00 142
= % 02.00.03.00 147
T 03.00-04.00 146
S [04.0005.00 15.1
05.00-06.00 , , 154
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Periodi di pioggia

Data:

27/01/01

Periodo di riferimento

Diurno

Lunedi | Martedi Mercoledi

Giovedi

Venerdi

Sabato

Domenica

Inizio:

Fine:

Inizio:

Fine:

Inizio:

Fine:

Fine:

Inizio:

Fine:

Fine:

Periodo di riferimento

notturno

Inizio:

Fine:

Inizio:

Fine:

Inizio:

Fine:

Fine:




[_I’ART__E_J TERZA: Descrizione della strumentazione

Classe
Fonometro: |01 dB mod. symphonie 0
Microfono: i’G RAS. type 41AL Specially delivered with 40 AR 1
Preamplificatore: G R A S type 26 AK 1
Calibratore: mod. CAL 01 - 1

SEGUONO IN ALLEGATO I CERTIFICATI DI TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE ADOPERATA



SUPPLIER: 01dB
CERTIFICATE No: 9921 00639
SERIAL No: 639

MANUFACTURER'S CERTIFICATE OF
CONFORMANCE

at the date of test
Tests have been performed according to the following national and

mternational standards

M Type 1 specifications DI’G ing to IEC651 and IEC804 (sound level
meter and integrating sound level meter)

M Type 0 specifications E.a::{wﬁ'm to IEC1260 (digital filtering for

ikl 1
=

i iy I, ALy o Al AW
OClaves and thirg oCtaves i quenc v analy ::;S]

lfj

M CE conformity according to the 89/336/CEE, JOCE dated from
23/05/89 L-139/19-26 European Union Council clause

B Conform with PCCARD standard specifications

The above results are retained on file and are available for inspection
p

upon request

- - 111, ruedu 17 Mars
-'%""--:ﬁ ™ £0% F | 1 2
&S 0 I d B F-69100 Villeurbanne
'-a:.-l:-.'?: - - - -
e el: | 3)4 78 b
3)472

I 3
L 'acoustique numérique Fax : (33]

L L
Ly W
o Oh

o WD
o Oh

[Tl
|
]
(e Y
T
=)
=]
(]
-
=1




LINEARITY AND GAIN RANGE TESTS |

Serialno 639 [

Electrical tests have been performed with a HP 3245A sinus generator. The levels in dB (ref 2 10-5
Pa) in the tables below account for an equivalent microphone sensitivity.

Microphone sensitivity l 49 mV /Pa

2. Gain range linearity

1. Tests conditions

Electrical tests have been performed with an input voltage of 8.954 millivolts, in order to obtain a value in
dB that can be measured in all the input gain ranges. The A weighfing was used.

Range 1000 Hz 4000 Hz

60-135a8 [ 70.0 71,1
50-125 dB 70,1 T1i.1 Expected values
el 0.1 1.1 70 dB at 1000 Hz
30-105 dB 701 711 71 dB at 4000 Hz
2095¢8 | 70.1 14
16-85 dB 0.1 71.1

3. Linearity per range

Measurements have been performed in dB LIN, with a Sinus input signal at 1000 Hz.

TestsdBLIN | Altenuation

Range  Input (V) 0d8 -60 dB -70 dB T80 dBL:
60-13508 15923 1351 75.1 65,1 S 5538+
50-125dB  5.036 125.1 65.1 55.1 4535
40-115dB 15923 115,1 55.1 45,1 35 AT
30-105¢8  0.5036 105.1 45,1 353 $264 =
20-95d8B 0.15823 95,1 35,1 253 =00
16-85d8  0.05036 85,2 253 0.0 SE00ES

Type 1 specifications ( IEC 6§51) Type 0 specifications ( IEC 651)
inearity < 0.4 dB per range (50 dB) | linearity = 0.2 dB per range (70 dB)

Measurements have been performed in dBA, with a sinus input signal at 1000 Hz.

TestsdB A | Attenuation
Range  Input (V) 0dB -60 d8 -70 dB e0dB=

60-135dB 15.923 135,0 75.1 85,1 & 55:0==
50-125dB  5.036 1251 65,1 55.1 ET==
40-115dB  1.5923 115,1 551 451 R
30-105d6  0.5036 105, 1 45,1 35,2 5258
20-95dB  0.15923 95,1 35,1 252 CES0.0RES
16-85d8  0.05036 851 %52 0.0

Type 1 specifications ( IEC 651) | | Type 0 specifications ( IEC 651)

finearity < 0.4 dB per range (60 dB) | linearity < 0.2 dB per range (70 dB)




PHASE TESTS

Serial no [ 639

Electrical tests performed with the intemal WHITE NOISE generator of the acquisition unit.
The gain and the high pass filter values are identical on both channels. Measurements have
been performed with the dBFA software real-time mode, with linear averaging of 10
secondes.

Y e T e T e R e
Srsdirencabsmesn.channels
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Calibration Chart
Type 40AR
72" Random Incidence Microphone

Serial No 588

Sensitivity : 4235 mV/Pa Vhis calibration i oertinied

Cal. Date : 07-Jul-0C
Operator : JC

Reference conditions:

R
T " ) - i S
= -
— -—
A 1-\.
G.R.A.S.
Sound & Vibrabon
G.RAS. Sound & Vibration aps
Skelstedet 10 B
DK-2950 Vedbz=k, Denmark
Tel: +45 45 66 40 45
" ANy AT

Sound & Vibration




Calibration chart for
41AL-Specially delivered with 40AR
Environmental Microphone

Serial No. 21100
Preamplifier type : 26AK
Microphone type : 40AR
Cartridge serial no_: 15887 Calibration chart included
The stated sensitivity for the microphone The frequency response is recorded by
cartnidge is the sensitivity of the microphone electrostatic acruator.

when mounted on the 26AK preamplifier and
includes the gain and capacitive loading of the
preamplifier.
The calibration is performed by comparison
with Calibration Reference Microphone
Carmidge Type 40AG znd is waceable 1o the
Mational Physical Laboratory, UK.
Orerall sensitirity: 41 50mV/Pa

-27,66dB re. 1V/Pa

G.RAAS. Sound & Vibration aps
Skeistedet 10 B, DK-2950 Vedbak, Denmark
Tel: +45 4566 40 46 Fax:+45 45 66 40 47
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SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA

Calibrafion Service in italy

SIT Jik

05T & umo dei formatan dell Accrds Mukibwerale defia Esropeas co-operancs for the Accredimanion (EA) per f metn noososcymenss de: cendacsn & marpmery
SIT iz ome of the pgmesories 1o the Multilateral Agreesment of Ed for the sutwal recogmition of cafiegtion certficaie

CENTRO DI TARATURA!TO/E

Bsiuito da
Calibration Centre -~ -« 5 established by
GESTIONE IMPIANTI
Qﬁ "/ ASSISTENZA SPECIALISTICA
Z Enel POLO TERMICO E IDRAULICO - TORINO
)k Via Botricelli, 139 - 10154 TORINO
Produzione tel. (011) 778-3809 fax (011) 778-3035

Pagina 1 di 3
Page ! of 3

CERTIFICATO DI TARATURA N, 2752000
Certificate of Calibration No.

- Data di emissions
date of issne

20/10/2000 Il presente cemificato @i Gratura € rilesciato in base

alfaccreditamento SIT N, 76E concesso  dalllstituto

-&dd ey . el ;ﬂl??l.:hin'.' i us_fiﬂﬂ‘\m&;&_}f&gﬁﬂ
resses : Sttt istemz N i Taratura
- nchiesta mn‘:gmr ; (SNT). Tale Istituto, nei campi di misura ed entro ke incertezze
application precisate nefl'accreditamento stesso, garantisce:
- in data - il mantenimento defla riferibilita degli apparecch wsati dal
date 18/1072000 Centro a campioni nazomah delle umia del Sistenma
Intarmazionale delle Uitz (ST);
Sinfenscea - |a comrettezza metrologica delle procedure di misura adottate
referring 1o dal Centro.
- OERetio MICROFONO PER ESTERHNI
ilgm This certificate of calibration is issued in accordance with the
- COSTRUnONE G.R.AS. accreditation SIT No. 7&E gpuarameed hy the relevan
manufaciurer Primary Metrological Institute in enforcement of the law No
- modello 41 AL . 273/199] which har established the National Calibration
model Swvstem. The Institute, for the megsurement ranges and within
- mamrxcoka 21100 the uncertainties siated in the epproval, guoraniees:
serial number - the maintenance of the raceability of the apparates used by
- data delle misure 20/10/2000 the Centre to national siandards of the International System
date of measurements of Units (31);
- registro di laboratorio 310:2000 - the metrological correctress of the measurement procedures

laboratory reference

adopted by the Centre.

| resulan & misurz riporat pel presente Certficato sono stat ottenuti apphcando e procedure nportate alls page seguente insieme ai
campioni di prmz linea che iniziano la catena di rifenbilita e ai nspertivi certificat valich di s

The measurement resuits reported in this Certificate were obtained following the procedures reported in the following page together with
the first line standards whick begin the rraceability chain and their valid certificares of calibranion.

Le incertezre di misura dichiarate in questo documento sono espresse come due vohte ko scano tipo (comspondente, nel caso di dstnbuzione
normale, 3 un livello di confidenza di circa 95%).
The measurement uncertainties stated in this document are estimaied ar the level of rwice the standard deviation (corresponding. i the
case of normal distribution, to o confidence level of about 95%).

r 1l Responsabile del Centro
Head of the Centre

w

La rprodenons dei presenoe docaresns £ BTEne ol R fopa conlorte sicgrale. Pro o assies w0 s rigeeiubond cotloroe sefSale © B S Ctaliee solasie § tepete & sanIInee KT

deilin puie Merniopon Fricers coempesese ¢ 4 Commrs & Toratars. da npertare con | rrisdad ssmen & ¢

@ ey ule g = als Hajrer TwirmTE

Thiy dorwsecal sy be foproderes caly o Gl ko may be porually reseodeced oely ek v wnnes saprvesl of rie reloes Primery Mervicposl Ieymase and of the Cabibrenoe Crmre. mpeher ik the
Seoemnese & Phe refercnsy wmmbr of thy pome e apEeTeE
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)("‘ Emmne SIT SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA - CENTRO N. 76/E Jlk
Certificaio di taratra n. 2752000 del Pogina 243

I rsultan di nusura npoman nel presente Certificato sono stab ottemut applicando le procedure N, PROO2
The measurement results reported in this Certificate were obtained following procedures No

La catena & rifenbilita ha mizso dai campiont di prima linea N. HP 34584 ¢ RION NC-TL

Traceability is through first line standards No

muniti di cenificat vahdi di mratura fspettivamente IRIDE ELE‘I.’TRDN’ICJL N. 9950073 e IEN, N.32941-02.

validated v certificates of calibration No

RAPPORTO DI PROVA

VERIFICA DELLA TARATURA DEL:

UNITA MICROFONCA PER ESTERNI G.R.A.S. tipo 41 AL matricola n. 21100 composta da:

PREAMPLIFICATORE G.R.A.S. tipo 26 AK matricola n. 21105
CAPSULA MICROFONICA G.R.A.S. tipo 40 AR matricola n. 15887

Procedimento di prova
Le misure sono state eseguite con riferimento alla seguente pommativa:
- Pubblicazione CEI 29-1 (1982) - Misuratori di bivello sonoro;

- Pubblicariope CEI 29-10 (1988) - Fonometn integraton.

Condizioni Ambientali

Temperatura: 24 + 2=
Umidita relativa: 52 : 0%
Pressiope: W8S + 1hPa

Rumeore di fondo: < 45 dB(A)

Strumenti di misura impiegati

Le musure sono state effettuate con le seguenti apparecchiature:

- Volimetro campione Hewlett-Packard npo HP3458A

- Calibratore di precisione Rion tipo NC-72 e/o Bruel & Kjaer tipo 4228

- Microfoni campione Briel & Kj=r tipo 4130 /o 4134
- Sintetizzatore di frequenza Hewlett-Packard tipo HP3325B

- Test-Unit Norsonic tipo 483/A, corredata di attuatore elettrostatico tipo 1263 e preamplificatore tipo 1203

- Analizzatore FFT Ono Sokka CF 4220.

% [i Responsabile del Centro
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C Produsione 11 SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA - CENTRO N. 76/ JI\
Certificam diwgranura m. 2752000 del V102000 FPaging 31di 3

Incertezze di misura

Le incertezze relative ai risultati delle prove nponat nel presente certificato sono le seguenti:

- cahbrazione acustica con Pistonofono Rion NC-72 - =0,15 4B,
- risposta i frequenza capsula microfonica con metodo dell’ insert voltage: +0,25dB,
- risposta in frequenza capsula microfonica con calibratore multifunzione: +0,5dB.

Venfica acustica del microfono in prova

La verifica ¢ stata eseguita con [attuatore elettrostatico Norsonic tipo 1263, inviando un segnale sinusoidale
continuo di ampiezza prossima a 104 dB (frequenza di riferimento 1000 Hz) e con frequenza variabile per ottave tra
31.5 Hz 2 8000 Hz ¢ la frequenza aggiuntiva di 12500 Hz, applicando le correzioni previste in funzione della risposta per
campo diffuso.

In tabellz | & ripontata la risposta del microfono in prova.

Tabella 1
Frequenza : Val misurato Deviazione Tolleranza

(Hz| [dB] [dB] [dB]

315 103,7 0.0 £1.5

63 103.7 | 0.0 ]

125 i 103,7 0.0 s

250 | 103,7 0.0 =]

500 103.7 0.0 + |

1000 103,6 -0,1 %]

2000 103.6 -0.1 +1

4000 1| 103.9 0.2 £1

8000 1045 0.8 +1.5 -3
12500 1042 0.5 +3 -6

Torino, 20/10/2000
Lo sperimensaqore « [l Responsabile del Centro

e . el



PARTE QUARTA: Descrizione delle sorgenti di rumore

Tipologia sorgente:

Strada Urbana di classe 111 secondo la zonizzazione

N? delle corsie di marcia:

(1

| N° dei sensi di marcia:

[1

Caratteristiche del manto stradale:

| Asfaltato

Caratteristiche del traffico:

Rallentato

Volume di trafTico nell'ora di punta
secondo il P.U.T

300 veicoli normalizzati

Note:

| La postazione di misura ¢ realizzata all’interno di una

piazza.




PARTE QUINTA: Misure di rumore

R Ir Costante di tempo
Lp .i Fast Slow
Lpm Fast Slow
Grandezze |LpM Fast Slow
! rilevate Leg Fast -
Lpeak Ln | -
| Impostazioni | Multispectra 1/3 Oct Lin -
strumentali:  'Gamma dinamica 30-140 ’
Circuito di ponderazione per Lp A
Correzione iniziale di calibrazione 94 0 dB(A)
Correzione finale di calibrazione 94 0 dB(A)




[Livdlu equivalente continuo di pressione sonora ponderato A dB(A) _J
F Data: 27/01/01 | ‘.
Lunedi  Martedi | Mercoledi |Giovedi | Venerdi |Sabato  Domenica
06.00-07.00 . 60 4 ;
07.00-08.00 59.6 |
S 08.00-09.00 69 4
S 09.00-10.00 62.9
= 10.00-11.00 64.7
=
=/ 11.00-12.00 649
£ 12.00-13.00 644
5/13.00-14.00 62.4
T 14.00-15.00 595
=|15,00-16.00 596
.§ 16.00-17.00 61.9
£ 17.00-18.00 622
& 18.00-19.00 | 65.3 u,
19.00-20.00 | 69.7 ]
20.00-21.00 65.7 |
121.00-22.00 | 66 4
Livello ' 64.9
giornaliero
S 22.0023.00 656
E 23.00-24.00 65.1
& g [24.00-01.00 63.7
= Z 01.00-0.200 62.1
= E 02.00-03.00 57
f§ 03.00-04.00 54.1
S 04.00-05.00 52.1 *
05.00-06.00 48 8
Livello 61.7
| giornaliero
* Non Rilevati.

** Non Validi.



 Percentile del livello di pressione sonora ponderato A dB(A): Loy

| Data: i 27/01/01
Lunedi Martedi | Mercoledi Giovedi | Venerdi | Sabato Domenica
06.00-07.00 440
07.00-08.00 48.1
2| 08.00-09.00 ) 58.1
= 09.00-10.00 . 56.9
"E 10.00-11.00 [ 574
=/ 11.00-12.00 ;. 59.2
£12.00-13.00 59.0
:5_ 13.00-14.00 54.8
T[14.00-15.00 51.0
=/15.00-16.00 515
£/16.00-17.00 56.0
217.00-18.00 575
= 18.00-19.00 61.0
19.00-20.00 62.0
20.00-21.00 62.2
21.00-22.00 61.0
Livello
_giornaliero
S [22.0023.00 f 609
£ [23.0024.00 | " 60.5
| £ §24.00-01.00 585
T = 01.00-0.200 53.7
< E [02.0003.00 489
2 [03.00-04.00 442
£ 04.00-05.00 43.6
05.00-06.00 43.7
Livello
_giornaliero

* Non Rilevati.
** Non Validi.




Eenenu‘le del livello di pressione sonora ponderato A dB(A): Lss

i Data: 27/01/01
[ Lunedi  Martedi  Mercoledi  Giovedi | Venerdi Sabato | Domenica
; 06.00-07.00 1 420
| 07.00-08.00 i 466
| 2| 08.00-09.00 } 573
| = 09.00-10.00 | 361
‘E 10.00-11.00 56.5
= 11.00-12.00 585
2 12.00-13.00 38 2
‘£ 13.00-14.00 529
T 14.00-15.00 49 3
= 15.00-16.00 502
.§ 16.00-17.00 55.0
-2 17.00-18.00 56.6
= 18.00-19.00 605
19.00-20.00 616
20.00-21.00 618
21.00-22.00 60.6
JLwtl]ﬂ
| giornaliero |
|
£ [22.0023.00 1605
E 23.00-24.00 [50_(1
E 2 |24.00-01.00 L |575
= Z|01.00-0.200 | 52.4
< £ [02.00-03.00 476
T 03.00-04.00 434
£ 04.00-05.00 430
05.00-06.00 433
Livello
_giornaliero

* Non Rilevati.
** Non Validi.




Tabella riassuntiva dei risultati giornalieri

DIURNO  |NOTTURNO
Leq(A) 649 dB(A) | 61.7dB(A)
Percentili di riferime.ntu
DIURNO NOTTURNO
150 430dB(A)  |43.6 dB(A)
'Los 420dBA)  [6B.0dBA)

Valori arrotondati

|

DIURNO

NOTTURNO

Leq(A)

A

65.0 dB(A) | 61.5dB(A)




PARTE SESTA: Diagrammi di riferimento
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PARTE OTTAVA: Conclusioni

La 15D & una postazione di verifica eseguita con lo scopo di misurare direttamente il valore del
livello equivalente continuo di pressione sonora ponderato A in un’area accessibile alle persone;
Nell’area di misura oltre alla strada non sono presenti altre sorgenti di rumore fisse 0 mobili.

Nella misura non sono considerati validi i valori registrati in corrispondenza di intensi periodi di
pioggia o vento con velocita superiore ai 5 m/s (N.V.**), e quelli dei periodi di anomalo
funzionamento della strumentazione (N.R_*).

II valore del livello equivalente continuo di pressione sonora ponderato A mostra il superamento dei
limiti di legge previsti, sia durante il periodo di riferimento diumo che notturno, per i valori limite
di immissione, emissione, attenzione e qualita.




