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Regione Puglia - P.O.P. 1994-1999

Sottomisura 7.3.8

SCHEDA DI RILEVAMENTO ACUSTICO

PARTE PRIMA: Informazioni generali

Postazione di misura N°: | 17D
Localita: " [Viale della Liberta
Data inizio misura: 11/03/2001
Data fine misura: 12/03/2001
Operatori: o Giovanni Pinto
Alessandro Siculella
Eliseo Politi
Luca Renna
1l Collaboratore: Stefano Toraldo
1l Coordinatore:

Ing. Francesco Seracca

I Tecnici competenti:

Prof Ing Domenico Laforgia

11 Direttore del
Dipartimento:




'Ubicazione del imiitn di misura

SCALA 1:10.000
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PARTE SECONDA: Condizioni meteorologiche ]

[ Direzione del vento (valori orari) [gradi sessadecimali con zero a Nord] ]
Data: | T 11/03/2001
Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi | Venerdi Sabato | Domenica
06.00-07.00 NR*

07.00-08.00

< | 08.00-09.00 -
E 09.00-10.00 3563
"E 10.00-11.00 ‘- 0.0
= 11.00-12.00 322
2 12.00-13.00 348.7
'£113.00-14.00 331.1
£/ 14.00-15.00 0.0
= 15.00-16,00 0.0
=116.00-17.00 0.0
-2/ 17.00-18.00 288 8
& 18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
S 22002300 | 1103
§ 23.00-24.00 .
£ 2[24.0001.00 95.1
= 2[01.00-02.00
< £ 02.00-03.00
Z | 03.00-04.00
S [04.00-05.00
| 05.00-06.00
* Non Rilevato.

B Velocita del vento nulla



Velocita del vento (valori orari) [m/s]

Data:| ' '. ‘ 11/03/2001
Lunedi  Martedi  Mercoledi Giovedi | Venerdi Sabato | Domenica
' 06.00-07.00 NR*
07.00-08.00 | 0.0
2 08.00-09.00 0.0
= 09.00-10.00 08
‘E 10.00-11.00 09
=/11.00-12.00 . 0.6
=12.00-13.00 2.0
'£[13.00-14.00 23
[ et
= 14.00-15.00 26
= 15.00-16.00 26
= 16.00-17.00 26
-2717.00-18.00 0.2
2 18.00-19.00 0.0
19.00-20.00 0.0
20.00-21.00 0.0
21.00-22.00 | 0.0
S 22.0023.00 0.5
£ 23.00-24.00 0.0
£ 2 [24.00-01.00 0.7
T 2 101.00-02.00 0.0
< £ [02.00-03.00 0.0 |
2 [03.00-04.00 0.0 B
S 04.00.05.00 ' 0.0
-
 [05.00-06.00 , 10.0

* Non Rilevato.



Pressione atmosferica (valori orari) hPa

Data: 11/03/2001
Lunedi | Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato | Domenica
06.00-07.00 IN.R*
07.00-08.00 1028.9
</ 08.00-09.00 1028.8
= 09.00-10.00 [1029.1
‘E 10.00-11.00 1028 7
= 11.00-12.00 1028.9
£/12.00-13.00 1028.7
‘£[13.00-14.00 1028.3
T 14.00-15.00 1027.6
= 15.00-16.00 1027.6
= 16.00-17.00 1027.6
-2[17.00-18.00 10276
= | 18.00-19.00 1028.0
19.00-20.00 1028.3
20.00-21.00 11028 4
21.00-22.00 1029.6
S 22.0023.00 [1029.6
£ 23.0024.00 110295
5 224.00-01.00 1029 4
= £ [01.00-02.00 1029.5
2 E|02.00-03.00 1029.6
Z  [03.00-04.00 110295
2 04.00-05.00 1029.5
03.00-06.00 11029.5

* MNon Rilevato




| Umidita relativa (valori orari) %

]

Data: _

l

11/03/2001 |

Periodo di riferimento diurno

Lunedi

Martedi

Mercoledi

Venerdi

Sabato

Domenica |

06.00-07.00

Giovedi

07.00-08.00

08.00-09.00

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16,00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-20.00

20.00-21.00

21.00-22.00

Periodo di riferimento

notturno

22.00-23.00

13.00-24.00

24.00-01.00

01.00-02.00

' 02.00-03.00

03.00-04.00

04,00-05.00

05.00-06.00

o
Z
=]
=
3
[=]



' Temperatura (valori orari) °C

——

Data: | ' 11/03/2001
R Lunedi  Martedi Mercoledi Giovedi | Venerdi |Sabato  Domenica
06.00-07.00 NR*
07.00-08.00 10.0
| 08.00-09.00 136
E 09.00-10.00 159
‘E 10.00-11.00 19.0
=/11.00-12.00 193
£/12.00-13.00 175
'S 13.00-14.00 18.9
T 14.00-15.00 ' 181
=/15.00-16.00 18.1
-§ 16.00-17.00 18.0
-Z117.00-18.00 157
& 18.00-19.00 14.3
19.00-20.00 141
20.00-21.00 12.0
21.00-22.00 ] 118
£ 122.00-23.00 l f 118
2 23.00-24.00 11.5
',g 2 |24.00-01.00 _ 11.0
= £01.00-02.00 11.0
E 2 | 02.00-03.00 | 10.7
2 [03.0004.00 10.1
S 04.00-05.00 9.9
[-™
05.00-06.00 | | 9.7

* Mon Rilevato.



Periodi di pioggia

]

Dai;a: ‘

11/03/2001 |

Periodo di riferimento

Diurno

Lunedi

Martedi

Mercoledi

Giovedi

Venerdi

Sabato

Domenica

Inizio:

Fine:

Inizio:

Fine:

Inizio: |

Fine: ]

Inizio:

Fine:

Inizio:

Fine:

Periodo di riferimento

notturno

Fine:




PARTE TERZA: Descrizione della strumentazione

Classe
Fonometro: 01 dB mod. symphonie 0 ]
Microfono: G R AS. type 41 AL Specially delivered with 40 AR | 1
| Preamplificatore: G R A S type 26 AK 1
 Calibratore: mod. CAL 01 1

SEGUONO IN ALLEGATO | CERTIFICATI DI TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE ADOPERATA




SUPPLIER: 01dB
CERTIFICATE No: 9921 0063
SERIAL No: 639

MANUFACTURER'S CERTIFICATE OF
CONFORMANCE

We certify that SYMPHONIE has been tested and passed all production

|2

tests, conforming compliance with

1 manufacturer's published specification
at the date of test
| Tests have been performed according to the following national and
: international standards
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| The above results are retained on file and are available for inspection
| upon "ﬂ"’L.CSE
|
1 Tested by Jean-Phiippe Abeidlon
| PO CherorT Face
—
Signature X ]
|
' Date 28/05/99
|

—— 111, rue du 1¥ Mars
;3"'4 F-69100 Villeurbanne
I 1 - P = - .
iy Tel : | 4 78 5396 96

33)47
L 'acoustique numeérique Fax : (33) 4 7233 02 12
E mail : 01db@aic.fr




LINEARITY AND GAIN RANGE TESTS |

Serialno 639 |
1. Tests conditions

Elecirical tests have been performed with a HP 32454 sinus generztor. The levels in dB (ref 2 10-5
Pa) in the tables below account for an equivalent microphone sensitivity.

Microphone sensitivity : ! 49 mV /Pa

2. Gain range linearity

Electrical tests have been performed with an input voltage of 8.954 millivolts, in order to obtain a value in
dB that can be measured in all the input gain ranges. The A weighting was used.

Range 1000 Hz 4000 Hz
60-135 dB 70,0 TiA
50-125dB 70.1 711 Expected values
sl bl FRAR 45 70 dB at 1000 Hz
30-105dB 70,1 T 71 dB at 4000 Hz
20-85 dB8 701 711
16-85 dB 701 1.1

3. Linearity per range

Measurements have been performed in dB LIN, with a Sinus input signal at 1000 Hz.

TestsdBLIN ] Attenuation

Range input (V) 0dB 60 dB -70 dB -=-80.dB=.
60-1350d8 15923 135,1 75.1 65,1
50-125d8 5036 1251 85,1 55,1
40-115dB  1.5923 1151 55,1 451 W e
30-105dB  0.5036 105.1 451 353 =204
20-95d8  0.15923 a5 1 35 1 253 =00
16-85dB  0.05036 852 253 00 =005

Type 1 specifications ( IEC 651) Type 0 specifications { IEC 651)
linearity < 0.4 dB per range (60 dB) | linearity < 0.2 dB per range (70 dB)

Measurements have been performed in dBA, with a sinus input signal at 1000 Hz.

TesisdB A | Attenuation
=
Range  Input (V) 0 dB -60 dB -70 dB 80 dBa
§0-1354d8  15.923 135,0 75.1 85.1 §.55:285
50-125d8  5.036 1251 65,1 55,1 452
40-115d8  1.5923 1151 55.1 45,1 CERCT
30-105d8  0.5038 105, 1 451 35,2 E v
20-95d8  0.15923 S5,1 351 252 0o
16-85d8  0.05038 85,1 252 0.0 [ o0
Type 1 specifications ( IEC 651) | Type 0 specifications ( IEC 851)

lingarity < 0.4 dB per range (60 dB) linearity < 0.2 dB per range (70 dB)




PHASE TESTS

Serial no [ 639

Electrical tests performed with the internal WHITE NOISE generator of the acquisition unit.
The gain and the high pass filter values are identical on both channels. Measurements have
been performed with the dBFA software real-time mode, with linear averaging of 10
secondes.

Phase difference between channels
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Calibration Chart
Type 40AR
72" Random Incidence Microphone

Sensitivity : 42 35 mV/Pa
-27.46 dBre Pa
Cal. Date : 7-Jul-00
Operator : C
Reference conditions:
1013 kP
1 \‘IL ¥ x
] -
o -
i ", . _ 1
G.R.A.S.
Sound & Vibration

Sound & Vibration




Calibration chart for
41AL-Specially delivered with 40AR
Environmental Microphone

Serial No. 21100
Preamplifier type : 26AK
Microphone type : 40AR
Cartridge serial no.: 15887 Calibration chart included
The stated sensitivity for the microphone The frequency response is recorded by
carmdge is the sensitivity of the microphone elecrostatic actuator.

when mounted on the 26AK preamplifier and
includes the gain and capacitive loading of the
preamplifier.
The calibration is performed by comparison
with Calibration Reference Microphone
Carmidge Type 40AG apd is wraceable to the
Mational Physical Laboratory, UK
Orerall sensitirity: 41.30mV/Pa

-27,66dB re. 1V/Pa

G.R.AS. Sound & Vibration aps
Skeistedet 10 B, DK-2950 Vedbak, Denmark
Tel: +45 45 66 40 46 Fax:+45 4566 40 47
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CERTIFICATO DI TARATURAN. 27572000
Certificate of Calibration No.

- Data di emissione 201072000 [l presente cemuficato & taramra & rbscam i bass
date of issue allaccreditamento SIT N, TAE  comcesso  dalllstumuto
- destinatang COMUNE Di LECCE Metrologico Primano competente in attumzione della legpe o
addressee . . 273/1991 che ha wstmito il Swtema Naziomle di Tamtura
- nichiesta ::ﬁ;“';?_:'e“m : (SNT). Tale Istituto, nei campi di misura ed entro Je incenezze
application precisate pellaccreditamento stesso, garantisce:
- indata - il mantenimento delta nfenbilité degli apparecch usati dal
date 18/10/2000

Sinfenscea
referring ro

Centro 2 campioni nazomali delle umta del Soteom
Internazionale delle Unita {S1);

- la comeitezza metnlomica delle procedure di mesura adottate
dal Centro.

- DgZeno MICROFONO PER ESTERNI
item This certificate of calibration is issued in accordance with the
- COSTUTION G.RAS. accreditation SIT No. T&E guaramteed bv the relevant
manufacturer Primary Metrological Instituie in enforcement of the law No
- modello 41 AL - 273190] whick has estoblished the Navional Calibration
model Swstem. The Institute. for the measurement ranges and within
- marxel 21100 the uncertainies siated in the approval, guaraniges:
serial number - the maintenance of the raceability of the apparatus used by
- data defle musure 20/10/2000 the Centre 1o national standards of the International Sysiem
date of measuremenis of Units (SI):
- registo & leboratonio 310/72000 - the metrological correctress of the measuremeni procedures
laboratory reference adopted by the Centre.

I risultati di misura rporati nel presente Cemificato sono stati ottenuti applicando le procedure riportate alla pagina seguente nsieme ai
campion: di prima hinca che nizizno la catena di riferbilita e ai rspettivi centificati validi di taratura.

The measurement results reported in this Certificate were obiained following the procedures reported in the following page together with
the first lire standards which begin the traceability chain and their valid certificates of calibration.

Le incertezze di misura dichiarate m questo documento sON0 CSpresse come dee volte lo scano bpo (comispondents, nel ceso d distnbuzione
nommale, a un livello di confadenza di circa 95%).
The measuremeni unceriginties stated in this document are estimated ar the level of twice the standard deviation (corresponding, in the
case of normal distribution, fo a confidence level of about §5%).

g [l Responsabile del Centro
Head of the Centre
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0 Podesione I T SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA - CENTRO N. 76/E JIL

Certificaio di taramera a.  I752000 del 2001 0/2000 Pogma 2di 3

| nsultats di musura Apormat nel presente Certificato sono stati ottenutl applicando le procedure M. PRO02
The measurement reselts reported in this Certificate were obtained following procedures No

La catera di rifenbilita ha mizio dai campeom & proma linea N. HP 3458A ¢ RION NC-T2.
Traceability ts through first line siandards No.

muniti di certificat vahidh di mratura nspettvaments IRIDE ELETTRONICA, N. 9950073 e 1EN, N.32941-02.
validated by ceruficates of calibranon No i

RAPPORTO DI PROVA

VERIFICA DELLA TARATURA DEL:

UNITA MICROFONCA PER ESTERNI G.R.A.S. tipo 41 AL matricola n. 21100 composta da:
PREAMPLIFICATORE G.R.A.S. tipo 26 AK matricola n. 21105
CAPSULA MICROFOMICA G.R.A.S. tipo 40 AR matricola n. 15887

Procedimento di prova
Le rmusure sono state eseguite con rifenmento alla sepuente normativa:
- Pubblicazione CEI 29-1 (1982) - Misuratori di hivello sonoro;

- Pubblicazione CEI 29-10 (1988) - Fonometri integratori.

Condizioni Ambientali

Termmperatura: 24 + 2°C
Urrndita relativa: 52 + 10%
Pressione: 9985 + |hPa

Rumore di fondo: < 45 dB(A)
Strumenti di misura impiegati

Le musure sono state effertuate con le seguenti apparecchiature:
- Voltmetro campione Hewlett-Packard tipo HP3458A
- Calibratore di precisione Rion tipo NC-72 e/o Bruel & Kjaer tipo 4228
- Microfoni campione Brilel & Kjzr tipo 4180 e/o 4134
- Sinretizzarore di frequenza Hewlett-Packard upo HP3323B
- Test-Unit Norsonic tipo 483/A, comredata di attuatore elettrostatico tipo 1263 e preamplificatore tipo 1203
- Analizzatore FFT Ono Sokki CF 4220,

Lo sperimentatore X [l Responsabile del Centro



*"')("" Pt SIT SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA - CENTRO N. 76/E Jl\

Certificato di torgrera n, 2732000 gdel 20102000 Foging di }

Incertezze di misura

Le incertezze relative ai risultati delle prove riponati el presente certificato sono le seguentic

- calibrazione acustica con Pistonofono Rion NC-72 - +0,15dB,
- risposia in frequenza capsula microfomea con metodo dell’ insert voliage: = 0,25 dB,
- rsposia in frequenza capsula mucrofonica con calibratore mulnfunzione: +0,5dB

Verifica acustica del microfono in prova

La verifica & stata eseguita con [attuatore elettrostatico Norsopic tipo 1263, inviando un segnale sinusoidale
continue di ampiezza prossima 2 104 dB (frequenza di riferimento 1000 Hz) e con frequenza variabile per ottave tra
31.5 Hz a 8000 Hz e la frequenza agpiuntiva di 125300 Hz, applicando le correzion previste i funzione della nsposta per
campo diffuso.

In 1abella 1 ¢ riponara la rsposta del microfono in prova.

Tabella |
Frequenza Val. misurato | Deviazione ! Tolleranza

[Hz] | |dB] [dB] |dB]

315 103.7 0.0 £15

63 103.7 | 0.0 | =1

125 103.7 0.0 + |

250 1037 | 0.0 ]

so0 | 1037 0,0 x1

1000 103,6 -0,1 +]

2000 | 103.6 -0.1 +1

4000 103.9 . 0,2 3

8000 104,5 | 0.8 +1.5 -3
12500 104,2 0.5 +3 -6

Torino, 20/10/2000
Lo sperimenigiore « [l Responsabile del Centro

bh-’#-'wk.- "



PARTE QUARTA: Descrizione delle sorgenti di rumore

Tipologia sorgente: Strada Urbana di classe IV secondo la zomzzazione
N® delle corsie di marcia: 4
| N° dei sensi di marcia: 2
Caratteristiche del manto stradale: Asfaltato
Caratteristiche del traffico: Rallentato

Volume di traffico nell’ora di punta
secondo il P.U.T

Dato non disponibile nel giorno di misura

Note:




'PARTE QUINTA: Misure di rumore

Impostazioni
strumentali:

Costante di tempo

[Lp Fast [ Slow Impulse
Lpm Fast . Slow -
Grandezze |LpM Fast Slow Impulse
rilevate Leg " Fast £ =
| Lpeak Lin - -
Multispectra 1/3 Oct | Lin ; .
Gamma dinamica 30-140
Circuito di ponderazione per Lp o A :
Valore iniziale di calibrazione 940 dB(A)
Valore finale di calibrazione 94 0 dB(A)




| Livello equivalente continuo di pressione sonora ponderato A dB(A)

Data: | 11/03/2001
Lunedi Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato Domenica |
06.00-07.00 [N.R* '
'07.00-08.00 62 1
S 08.00-09.00 634
S 09.00-10.00 . 655
‘E 10.00-11.00 67.0 1
= 11.00-12.00 6% 2
£/12.00-13.00 68 4
' 13.00-14.00 704
T 14.00-15.00 667
= 15.00-16.00 NR*
= 16.00-17.00 NR*
-£17.00-18.00 657
= 18.00-19.00 66
19.00-20.00 63 8
20.00-21.00 ) o 64
21.00-22.00 R 615
Livello 66.3
giornaliero |
S [22.00-23.00 60.8
£ 23.00-24.00 60.8
£ £ 24.00-01.00 590
= 2 01.00-0.200 550
= £/02.00-03.00 528
Z  03.00-04.00 48 4
£ 04.00-05.00 52,5
| 05.00-06.00 542
Livello 57.2
_giornaliero

* Non Rilevah.
** Non Validi.



 Percentile del livello di pressione sonora ponderato A dB(A): Lo

** Non Validi.

Data: | B 11/03/2001
Lunedi  Martedi Mercoledi Giovedi |Venerdi |Sabato | Domenica
06.00-07.00 . NR*
07.00-08.00 : 425
g 08.00-09.00 53.0
= 09.00-10.00 512 |
‘E 10.00-11.00 549
|  E£/11.00-12.00 57.1
£/12.00-13.00 60.8
S 13.00-14.00 595
=
T 14.00-15.00 55.0
S| 15.00-16.00 NR*
-§ 16.00-17.00 | N R*
-2 17.00-18.00 55 5
= [ 18.00-19.00 56.9
19.00-20.00 512
20.00-21.00 492
21.00-22.00 435
Livello
giornaliero
% 22,00-23.00 41 8
£ 23.0024.00 403
£ £ 24.0001.00 383
T 2 01.00-0.200 35 1
< 2 02.00-03.00 - 296
T 03.00-04.00 | 283
S 04.00-05.00 317
05.00-06.00 349
Livello
giornaliero |
* Non Rilevati.




[Percentile del livello di pressione sonora ponderato A dB(A): Lss

Data: 11/03/2001
Lunedi  Martedi Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato Domenica
06.00-07.00 NR*
07.00-08.00 410
S| 08.00-09.00 492
£(09.00-10.00 473
'-i;" 10.00-11.00 ﬁ 526 il
=] 11.00-12.00 ' 50.0
= 12.00-13.00 58.8
£[13.00-14.00 573
T 14.00-15.00 530
= 15.00-16.00 NR*
= 16.00-17.00 NR*
- -E£[17.00-18.00 B 536
& 18.00-19.00 54 6
19.00-20.00 48.7
20.00-21.00 471
~ [21.00-22.00 B 420
Livello
giornaliero
= llzz.mu.nn [ l 408
£ [23.0024.00 | | 394
é 2 (24.00-01.00 36.5
£ 2 01.00-0.200 34.1
= 2 02.00-03.00 28 4
2 03.00-04.00 278
S 04.00-05.00 306
05.00-06.00 342
Livello
_giornaliero

* WNon Rilevati.
*+* Non Validi.




Tabella riassuntiva dei risultati giornalieri

DIURNO

NOTTURNO

Leg(A)

66.3 dB(A)

57.2 dB(A)

Percentili di riferimento

DIURNO 'NOTTURNO

L90

425 dB(A)

29.6 dB(A)

L95

41.0dB(A)

27.8 dB(A)

Valori arrotondati

DIURNO

NOTTURNO

Leq(A)

66.5 dB(A)

37.0 dB(A)




iPARTE SESTA: Diagrammi di riferimento
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07.00-08.00

08.00-09.00

09.00-10.00

10.00-11.00 |

11.00-12.00

12.00-13.00 [

4

13.00-14.00
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PARTE OTTAVA: Conclusioni J

La postazione é realizzata per la verifica del rumore prodotto dalla strada Lecce-S.Cataldo in un
giorno festivo e per la determinazione del suo livello di potenza.

Nell’area di misura oltre alla strada non sono presenti altre sorgenti di rumore fisse 0 mobili.

Nella misura non sono considerati validi 1 valori registrati in corrispondenza di intensi periodi di
pioggia o vento con velocita superiore ai 5 m/s (N.V.**), e quelli dei periodi di anomalo
funzionamento della strumentazione (N.R.*).

Il valore del livello equivalente continuo di pressione sonora ponderato A mostra il superamento dei
limiti di legge previsti, sia durante il periodo di riferimento diurno che notturno, per i valori limite
di immissione, emissione, attenzione e qualita.



